本次修订涉及H04H，H04M，H04N，H04S，
修订说明：

M表示IPC的类名有所修正，

C表示IPC的分类位置范围有所修正，

D表示删除了一个组，

N表示该分类位置是在2007.10版IPC中最新引入。


M:  indicates a modification of the title of a place in the IPC.
C:  indicates a modification with a change of scope of a place.

D:  indicates a deletion of a group.

N:  indicates that the place is new in IPC 2007.10

Existing groups B60K 6/10 and B60K 6/12 remain unchanged.
IPC高级版2008.01修订内容
H04H

M  H04H 广播通信(多路复用通信入H04J；广播系统的图象通信方面入H04N)
M  附注
1. 在本小类中，下面的术语或表述在使用时具有下面所指示的含义：[2008.01]
• “广播”是将相同的信号同时分配给多个接收站。术语“广播”不包括分配给由接收站请求或响应控制的接收站；[2008.01]
• “广播信息”包括由广播系统分配的所有类型的信息；[2008.01]
• “广播相关信息”是广播系统提供的业务所需要的信息，而不是广播信息；[2008.01]
• “广播时间”是特定广播信息存在并可用时的时间；[2008.01]
• “广播信道”是经由其分配广播信息的信道，例如载波、时隙、电缆或无线广播业务区域；[2008.01]
• “广播空间”是在其中存在特定广播信息并可用的一组广播信道或者由该组广播信道确定的地理区域；[2008.01]
• “广播时空”是由在其中特定广播信息存在并可用的广播空间和广播时间确定的时空；[2008.01]
• “广播系统”是由用于广播的发射机、转发器和接收机构成的系统；[2008.01]
• “广播相关系统”是直接受到广播信息的生成、播送、接收或使用影响的系统；[2008.01]
• “广播业务”是由广播系统直接提供的业务，即广播信息的分配业务；[2008.01]
• “广播相关业务”是由广播相关系统提供的业务；[2008.01]
• “A具有到B的直接联接”意思是指A直接影响B，或者A直接受B的影响。[2008.01]
2. 在本小类中，应用了多方面分类思想，因此以其一个以上的组所包括的方面为特征的主题，其被认为是代表了有益于检索的信息的主题，也可以被分类在这些组中的每一个组内。[2008.01]
D  H04H 1/00 (转入H04H 20/00-H04H 60/00)
D  H04H 1/02 (转入H04H 20/76)
D  H04H 1/04 (转入H04H 20/77)
D  H04H 1/06 (转入H04H 20/80)

D  H04H 1/08 (转入H04H 20/81)

D  H04H 1/10 (转入H04H 20/82)

D  H04H 1/12 (转入H04H 20/83)

D  H04H 1/14 (转入H04H 20/84)

D  H04H 3/00 (转入H04H 20/67)
D  H04H 5/00 (转入H04H 20/00-H04H 60/00)

D  H04H 7/00 (转入H04H 60/04)

D  H04H 7/02 (转入H04H 60/05)

D  H04H 7/04 (转入H04H 20/14)

D  H04H 9/00 (转入H04H 20/00-H04H 60/00)
N  H04H 20/00 用于广播的装置或用于与广播结合分配的装置[2008.01]
N  H04H 20/02· 用于转播广播信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/04·· 来自实况转播单元 [FPU][2008.01]
N  H04H 20/06·· 在广播站之间[2008.01]
N  H04H 20/08··在终端设备之间[2008.01]
N  H04H 20/10· 在广播或分配期间替换或转换信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/12· 用于监控、测试或故障检修的装置[2008.01]
N  H04H 20/14·· 用于监控节目 [2008.01]
N  H04H 20/16· 用于重复广播或分配相同信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/18· 用于通过多个系统同步广播或分配的装置[2008.01]
N  H04H 20/20· 用于通过多个系统广播或分配相同信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/22·· 用于通过多个广播系统广播相同信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/24·· 用于通过广播系统和非广播系统分配相同信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/26· 用于转换分配系统的装置[2008.01]
N  H04H 20/28· 用于同时广播多条信息的装置[2008.01]
N  H04H 20/30·· 通过单个信道[2008.01]
N  H04H 20/31··· 使用带内信号，例如次声或提示信号[2008.01]
N  H04H 20/33·· 通过多个信道[2008.01]
N  H04H 20/34··· 使用带外副载波信号[2008.01]
N  H04H 20/36·· 用于调幅广播[2008.01]
N  H04H 20/38· 用于分配的装置，其中下游站 ，例如接收机，与广播交互[2008.01]
N  H04H 20/40· 专门适用于积累型接收机广播的装置[2008.01]
N  H04H 20/42· 用于资源管理的装置[2008.01]
N  H04H 20/44· 以专门适用于广播的电路或元件为特征的装置[2008.01]
N  H04H 20/46·· 专门适用于由组H04H 20/53-H04H 20/86包括的广播系统[2008.01]
N  H04H 20/47··· 专门适用于立体声广播系统[2008.01]
N  H04H 20/48···· 用于调频立体声广播系统[2008.01]
N  H04H 20/49···· 用于调幅立体声广播系统[2008.01]
N  H04H 20/51··· 专门适用于卫星广播系统[2008.01]
N  H04H 20/53· 专门适用于特定应用，例如交通信息或移动接收机的装置[2008.01]
N  H04H 20/55·· 用于交通信息[2008.01]
N  H04H 20/57·· 用于移动接收机[2008.01]
N  H04H 20/59·· 用于突发事件或紧急情况[2008.01]
N  H04H 20/61·· 用于局部地区广播，例如店内广播[2008.01]
N  H04H 20/62··· 用于交通系统，例如车内[2008.01]
N  H04H 20/63··· 去向有限场所内的多个点，例如MATV[主天线电视][2008.01]
N  H04H 20/65· 以用于广播的传输系统为特征的装置[2008.01]
N  H04H 20/67·· 共用波系统，即，使用实际工作在相同的频率上的分离的发射机[2008.01]
N  H04H 20/69·· 光学系统[2008.01]
N  H04H 20/71·· 无线系统[2008.01]
N  H04H 20/72··· 地面网络的[2008.01]
N  H04H 20/74··· 卫星网络的[2008.01]
N  H04H 20/76·· 有线系统 [2008.01]
N  H04H 20/77···使用载波[2008.01]
N  H04H 20/78···· CATV [共天线电视]系统[2008.01]
N  H04H 20/79····· 使用CATV系统的下行链路，例如通过CATV网络的音频广播[2008.01]
N  H04H 20/80···· 具有两个或两个以上频段中的频率，例如中波和甚高频[2008.01]
N  H04H 20/81···· 与可通过其进行连续广播的电话网相结合的[2008.01]
N  H04H 20/82··· 使用未调制到载波上的信号[2008.01]
N  H04H 20/83···· 不与其他业务共用网络的[2008.01]
N  H04H 20/84··· 与配电网结合的[2008.01]
N  H04H 20/86· 以广播信息的特定技术特征为特征的装置，例如，信号形式或信息格式[2008.01]
N  H04H 20/88·· 立体声广播系统[2008.01]
N  H04H 20/89··· 使用三个或三个以上的音频信道，例如三声道或四声道[2008.01]
N  H04H 20/91·· 广播计算机节目[2008.01]
N  H04H 20/93··定位其他信息资源的，例如URL[统一资源定位符][2008.01]
N  H04H20/95·· 以特定格式为特征的，例如，MP3[MPEG-1音频层3][2008.01]
N  H04H40/00 专门适用于接收广播信息的装置[2008.01]
N  H04H40/09· 用于自动根据时间表接收所需信息的装置[2008.01]
N  H04H 40/18· 以专门适用于接收的电路或元件为特征的装置[2008.01]
N  H04H 40/27··专门适用于由组H04H20/53-H04H20/86包括的广播系统[2008.01]
N  H04H 40/36···专门适用于立体声广播接收[2008.01]
N  H04H 40/45····用于调频立体声广播接收[2008.01]
N  H04H 40/54····· 生成副载波[2008.01]
N  H04H 40/63····· 用于分离改善或调整的[2008.01]
N  H04H 40/72····· 用于噪声抑制[2008.01]
N  H04H 40/81····· 用于立体声-单声道转换[2008.01]
N  H04H 40/90··· 专门适用于卫星广播接收[2008.01]
N  H04H 60/00 用于与广播信息或广播时空直接相关的广播应用装置；广播相关系统[2008.01]
N  H04H 60/02· 用于生成广播信息的装置;用于生成与广播信息或广播时空直接相关的广播相关信息的装置；用于同时生成广播信息和广播相关信息的装置[2008.01]
N  H04H 60/04·· 演播室设备，演播室的互连[2008.01]
N  H04H 60/05··· 移动演播室[2008.01]
N  H04H 60/06·· 用于调度广播业务或广播相关业务的装置[2008.01]
N  H04H 60/07··以生成的过程或方法为特征的[2008.01]
N  H04H 60/09· 用于与广播信息或广播时空直接相关的设备控制的装置；用于广播相关业务控制的装置[2008.01]
N  H04H 60/11·· 用于在部分广播信息不可用时采取应对措施的装置[2008.01]
N  H04H 60/12··· 其中用其他信息替代广播信息部分[2008.01]
N  H04H 60/13·· 用于受广播信息影响的设备控制的装置[2008.01]
N  H04H 60/14·· 用于有条件地接入广播信息或广播相关业务的装置[2008.01]
N  H04H 60/15··· 在接收信息上[2008.01]
N  H04H 60/16··· 在播放信息上[2008.01]
N  H04H 60/17··· 在记录信息上[2008.01]
N  H04H 60/18···在复制信息上[2008.01]
N  H04H 60/19··· 在信息传输上[2008.01]
N  H04H 60/20··· 在二次编辑信息上[2008.01]
N  H04H 60/21··· 对广播信息或广播相关信息的使用进行计费[2008.01]
N  H04H 60/22···· 每次使用[2008.01]
N  H04H 60/23··· 使用密码技术，例如，加密，认证，密钥分配[2008.01]
N  H04H 60/25· 用于更新广播信息或广播相关信息的装置[2008.01]
N  H04H 60/27· 用于记录或积累广播信息或广播相关信息的装置[2008.01]
N  H04H 60/29· 用于监控广播业务或广播相关业务的装置[2008.01]
N  H04H 60/31·· 用于监控广播业务的使用的装置[2008.01]
N  H04H 60/32·· 用于监控接收站状态的装置，例如接收站的故障或损坏[2008.01]
N  H04H60/33·· 用于监控用户的行为或意见的装置[2008.01]
N  H04H 60/35· 用于标识或识别与广播信息或广播时空直接联接的特征的装置，例如，识别广播站或识别用户[2008.01]
N  H04H 60/37·· 用于标识广播信息片段，例如场景，或提取节目ID[2008.01]
N  H04H 60/38·· 用于标识广播时间或空间[2008.01]
N  H04H 60/39··· 用于标识广播时空（电子节目指南的使用入H04H60/72）[2008.01]
N  H04H 60/40··· 用于标识广播时间[2008.01]
N  H04H 60/41··· 用于标识广播空间，即，广播信道，广播站或广播区域[2008.01]
N  H04H 60/42···· 用于标识广播区域[2008.01]
N  H04H 60/43···· 用于标识广播信道[2008.01]
N  H04H 60/44···· 用于标识广播站[2008.01]
N  H04H 60/45·· 用于标识用户[2008.01]
N  H04H 60/46·· 用于识别用户偏好[2008.01]
N  H04H 60/47·· 用于识别类型[2008.01]
N  H04H 60/48·· 用于识别在广播信息中表示的项目[2008.01]
N  H04H 60/49·· 用于标识位置[2008.01]
N  H04H 60/50··· 广播或中继站的[2008.01]
N  H04H 60/51··· 接收站的[2008.01]
N  H04H 60/52··· 用户的[2008.01]
N  H04H 60/53··· 目的地的[2008.01]
N  H04H 60/54··· 其中生成广播信息的[2008.01]
N  H04H 60/56· 以专门适于由组H04H60/29或H04H60/35包括的监控、标识或识别的组件为特征的装置[2008.01]
N  H04H 60/58·· 音频的[2008.01]
N  H04H 60/59·· 视频的[2008.01]
N  H04H 60/61· 用于使用由组H04H60/29或H04H60/35包括的监控、标识和或识别的结果的业务的装置[2008.01]
N  H04H 60/63·· 用于销售业务[2008.01]
N  H04H 60/64··用于提供详细信息[2008.01]
N  H04H 60/65·· 用于使用用户侧的结果[2008.01]
N  H04H 60/66·· 用于使用分配侧结果[2008.01]
N  H04H 60/68· 专门适于使用特定信息，例如地理或气象信息的系统[2008.01]
N  H04H 60/70·· 使用地理信息，例如地图、图表或地图册[2008.01]
N  H04H 60/71·· 使用气象信息[2008.01]
N  H04H 60/72·· 使用EPG[电子节目指南](集中于标识广播时空的入H04H60/39)[2008.01]
N  H04H 60/73·· 使用元信息[2008.01]
N  H04H 60/74··· 使用节目相关信息，例如名称、作者或译者[2008.01]
N  H04H 60/76· 以不用于广播的传输系统，例如互联网，为特征的装置[2008.01]
N  H04H 60/78·· 以源位置或目的位置为特征的[2008.01]
N  H04H 60/79··· 以在广播站之间的传输为特征的[2008.01]
N  H04H 60/80··· 以在终端设备之间的传输为特征的[2008.01]
N  H04H 60/81·· 以传输系统本身为特征的[2008.01]
N  H04H 60/82··· 传输系统是互联网[2008.01]
N  H04H 60/83···· 通过电话网络接入的[2008.01]
N  H04H 60/84····· 固定电话网络[2008.01]
N  H04H 60/85····· 移动通信网络[2008.01]
N  H04H 60/86···· 通过CATV网络接入[2008.01]
N  H04H 60/87···· 通过计算机网络接入[2008.01]
N  H04H 60/88····· 无线网络[2008.01]
N  H04H 60/89····· 有线网络[2008.01]
N  H04H 60/90··· 无线传输系统[2008.01]
N  H04H 60/91···· 移动通信网络（用于接入因特网的入H04H60/85）[2008.01]
N  H04H 60/92···· 用于局部区域[2008.01]
N  H04H 60/93··· 有线传输系统[2008.01]
N  H04H 60/94··· 电话网络(用于接入互联网的入H04H60/84)[2008.01]
N  H04H 60/95···· 用于局部区域[2008.01]
N  H04H 60/96···· CATV系统(用于接入因特网的入H04H60/86)[2008.01]
N  H04H 60/97····· 使用CATV系统的上行链路[2008.01]
N  H04H 60/98··· 媒体，例如明信片、CD或DVD，的物理分配[2008.01]
H04M
M  H04M 11/08· 适用于选择接收文娱节目或新闻报道(信息在整个网络的载波上连续可用的系统入H04H20/81)

H04N
M  H04N 5/268··· 信号分配或转换(用于广播的入H04H20/00)[4]
H04S
M  H04S 立体声系统(唱盘或磁带上的信息存储入G11B;立体声信息分配广播系统H04J入H04H20/88;一般多路复用系统入)[3]
